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Einsatz als Zwischanflanscharmatur, appiication: intermediate flange valve, emploi: vanne a brides intermédiaires
Ve Flanschbohrungen, flange borings, forages de Ia bride: DIN — PN 10
Flansch- DL DL GSL GSL beids. GDL. GDL Gewicht
bohrungen Durchgangs Bohrung | Gewinde- | Gewinde Tiefe Gewinde- | Gewinde kg
Anzahl locher sackibcher urchgangs-|
Anzahl Anzahl Ischer
Anzahi
flange through boring threaded screw- mutual threaded acraw- walght
ON L B 2 borings borings blind hotes thread depth through thread
quantity quantity quantity borings
quantity
forages | forages de forage trous fileté flletage | profondeur | forages filetage polds
de la bride | passage 1) borgne mutusl | de passage kg
quantitée | quantitée quantitée mm filetd
quantitée
250 715 225 395 350 &8 360 12 6 23 8 M 20 20 4 M 20 60
300 830 276 445 400 78 400 12 & 23 8 M 20 20 4 M 20 78
350 950 320 505 460 78 400 16 8 23 12 M 20 28 4 M 20 105
400 1055 370 6656 515 102 500 16 8 27 12 M24 32 4 M24 164
500 1275 470 670 620 127 500 20 10 27 12 M 24 47 B M 24 250
600 1490 570 780 725 164 560 20 10 30 18 M 27 59 4 M 27 370
Technische Anderungen vorbehalten - technical modifications reserved - sous réserve de modification technique
’/_\\

Type HA-K1 Handradschieber steigende Gewindespindel A 050-1
flat slide valve with handwheel rising threaded spindle
vanne d’arrét plane avec volant & main broche filetée montante




