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ARMATUREN GMBH

La

GSL

e

NUMBRECHT-ELSENROTH

DN

Einsatz als Zwischenflanscharmatur, application: intermediate flange valve, emploi: vanne a brides intermédiaires
Flanschbohrungen, flange borings, forages de La bride: DIN-PN 10

Flansch- Durch- DL GSL GSL beidseit. | Gewicht
bohrungen gmgdm Bohrung | Anzahl | Gewinde | Tiefe oAntrieb
Anzahl ca.
DN la | L K | bal| B @ H L bri boring | quantity | screw | mutual | weight
N0 K1 ty quanfity thread depth
% forages de | forage |quantitée | filetage |profondeur| poids
5 quantitée fomiee . "‘n:'“'-'El kg
T 141 685 240 213 56 140 170 8 6 23 2x2 __M20 15 40
3 200 158 845 295 270 60 140 170 8 3 23 2x2 __M20 18 52
£ 250 162950 350 322 68 160 170 2 8 23 2 x4k M 20 19 65
E 300 184 1210 400 385 78 160 220 2 8 23 2 xk M 20 20 92
400750 1405 515 476 102 160 320 % 0 27 2x6 M 24 25 118
500 255 1710 620 580 127 200 420 20 i 27 2%6 M 24 25 143
5 600 332 2080 725 684 154 200 520 20 12 30 2x8  M27 25 203

Technische Anderungen vorbehalten

MONO EA-K1

x

technical modifications reserved  x

Elektroschieber
flat slide valve with electric drive
vanne d'arrét plane avec moteur électrique

mit Lochblechabdeckung

with perforated plate

avec tole perforée

sous réserve de modification technique

A 053-1 mono




