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Schiitze als Kanal- und
Rinnenabsperrorgane

Aufgrund des neuen Umweltschutzgesetzes werden
mer mehr und hohere Anforderungen an Schitze
sowie an die Regelorgane gestellt. Die Schatze ent-
sprechen diesem geforderten Stand:

eine technisch perfekte Konstruktion, eine dauer-
hafte Funktion, ein wirtschaftlicher und montage-
freundlicher Artikel.

Konstruktion

Der Schitzrahmen besteht aus einer abwasserbe-
standigen Aluminiumlegierung. Die Zeichnungen des
Rahmens _zeigen Fanfkammerprofi. _Dieser
bekommt durch diese besondere Form ein sehr gan-
stiges Widerstands- und _Torsionsmoment. Die
Schtzplatte bestent evenfals aus einer Aluminium-
legierung und ist seitich und an der Sohle V-formig
ausgebildet.

AuBerdem sind die Schutzkonstruktionen aus ver-
zinktem Stahl und VA-Material lieferbar, wobei jeweils
Rahmen und Platte aus unterschiedlichen Werkstof-
fen gewahlt werden konnen. Bei diesen Ausflihrun-
gen sind die Rahmenkonstruktionen aus Rechteck-
voliprofilen.

Funktion

Die Schitzplatte wird in einem kombinierten System,
bestehend aus Kunststoffdruckleisten und Weich-
dichtung, gefahrt, Durch die seilichen Prismenfor-
‘men der Platte und Dichtung wird eine absolute Dicht-
heit - unabhangig von der Druckbelastung gegen die
Platte - gewahrleistet.

Zusatzlich bewirkt die V-Form an der Sohlenseite der
Schitzplatte Schneideigenschatten und durchtrennt
Fremdstoffe im Dichtbereich

Die_erwahnten Kunststoffdruckleisten garantieren
auch bei hohem spezifischem Druck eine gute Gleit-
eigenschaft und verhindern ein Zerquetschen der
Weichdichtung.

Wirtschaftlichkei

Durch das Baukastensystem ist es moglich, ohne
kostspielige Formeinrichtungen schnell und prois-
gunstig alle GroBen, Querschnitte, verschiedene
Anwendungsmoglichkeiten bezaglich der Absper-
rung oder Regelung sowie alle Betatigungsarten her-
zustellen.

Montage

Durch das Spezialrahmenprofil der Schotze sind die
verschiedenen Montagevorausselzungen besonders
qunstig

Bei Wandbefestigung wird das Profil hochkant ange-
wandt und erhalt Befestigungsldcher zum Andbeln,
wobei eine Dichtschnur in die vorhandene Nute ein-
gelegt wird, die eine absolute Dichtheit zur Wand
gewabrleistet

At fastening against the wall the profile receives.
borings and is to be plugged. A packing cord of clo-
sed-cell sponge, placed in the profile groove that is
lying against the wall, realizes absolutely tightness in
this region.

Lors du montage contre un mur on perce le cadre de
facon & pouvoir le cheviller contre la paroi. Le vide
subsistantestremplid'un matériau étanche, assurant
une impermeabilite parfaite entre la paro et la vanne.
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Bei Rinnenschitzen, die vergossen werden, wird das
Profil flach angewandt, so daB die Profilstarke 42 mm
in die Betonwand ragt und ohne zusatzliche Armie-
rung vergossen werden kann.

This profile, especially atthe exploitation of sluices for
duct,is tobe grouted in with cement without additional
armouring

Lors du coulage le cadre entier se trouve dans le mur
etil n'est pas nécessaire de le renforcer.





