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Uberfallklappwehre

Oberfallklappwehre werden zur Regulierung eines
Wasserstandes dort eingebaut, wo nur eine geringe
Verstellndhe gebraucht wird, um eine groBe Wasser-
menge auf einem konstanten Niveau zu halten.

Ihre Verstellhohe liegt in der Regel zwischen 200 mm
und 1000 mm, wobei die AbfluBbreiten der Kiapp-
wehre (wegen der unterschiedlichen Wassermen-
gen) zwischen 1000 mm und 12000 mm variieren
konnen

Die Uberfallklappwehre werden je nach Wunsch und
Kanalabmessungen als SchweiBkonstruktion ausge-
fuhrt.

Sie bestehen aus zwei Seitenwanden und der Uber-
fallklappe, die durch Scharniere an der Kanalboden-
Ieiste befestigt ist. Die Abdichtung seitich und im
Scharnierbereich erfolgt durch eine abwasserbe-
standige Dichtung aus Nitril-Kautschuk.

Als Werkstoffe der Uberfallkiappwenre kommen je
nach Wunsch abwasserbestandiges Aluminium,
Stahl (grundiert oder verzinki) oder Edelstahl (V2A,
V4A) in Frage. Auf Wunsch kann auch eine Elektro-
Heizung in die Kiappe installiert werden.

Die Betatigung der Uberfallklappwehre erfolgt mittels
Gewindespindel durch Handrad- oder Elektro-
Antrieb.

Waste weirs

For the regulation of a water level the waste weirs are
installed, where only a low elevation adjustment is
needed to hold a big quantity of water on a constant
level.

Their elevation adjustment is generally between
200 mm and 1000 mm, while the outfall width of the
waste weirs varieate between 1000 mm and
12000 mm.

According to your wishes and to the kanal measure
the waste weirs are executed as a weldment

They consistoftwo side walls and the waste welr plate.
which s fastened by hinges atthe canal bottom cleat.

As sealingfunction atthe sides and in the hinge region
a packing cord from nitrile-rubber.

As material are used waste water resistantaluminium,
primed or galvanized steel, or stainless steel (V2A,
V4A). If desired there can be installed into the waste
weir plate an electric heating

The operation of the waste weirs is realized by hand
wheel or electric drive.

Vannes de régulation d’écoulement
(chutes dénoyée)

Ges vannes servent 4 la régulation du niveau du
medium: plus leur position est basse, plus il y a écou-
lement du produit.

Leur hauteur d'action est généralement entre 200 de
1000 mm, pendant que leur largeur va de 1000 mm &
12000 mm selon la quantite du liquide,

Les vannes de regulation sont de construction sou-
dee et livrees selon les mesures du canal et les exi-
gences particuliéres

Elles se composent de deux parois laterales et du
volet de régulation qui est fixe par une charniére au
sol du canal. 'stanchéité laterale et celle au niveau
de la charniere est assuree par un joint on Nitril-
caoutchouc résistant a I'eau polluée

La vanne de régulation est en aluminium résistant a
Feau polluée, enacier (vernissé ou zingue) ou enacier
raffine inox (V2A, V4A).

Liaréte supérieure etles arétes latérales peuvent stre
munies d'un systeme de chauffage électrique.

La mise en action de la vanne se fait a Iaide d'un pas
de vis commande par une manivelle ou un moteur
électrique.




