[image: image1.jpg]6 ARMATUREN GMBH NUMBRECHT - ELSENROTH

Dammbalkenverschliisse
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3. Anordnung des Rahmenprofils im Sohlenbereich mit
Sohlendichtung,

Auf Wunsch konnen zusatzlich geliefert werden:

- U-Rahmen aus Metall nach Angabe.

- AnpreBkeile,

- Hebowerkzeuge und

= Zangenbaiken,

Dam sluices

are simple blockage units from aluminiu profil, which are
installed in already grouted in frames from steel.

They find their main application in clarification plants &nd
are set i for the blockage of open canals as well with pres-
sure load from only one side as from both sides.

The operation occurs with hand wheel, ting gears and ele-
valors, grappling beams or chains and wire cables.

For the realization of an optimal imperviousness the frame
construction is o be grouted n with cement inan absalutely
rectangle position.

The drawings show:
1. dam sluice guiding profile with sealing at one side and

pressure load from one side,

2. dam sluice guiding profile with sealings at both sides I
and pressure load from both sides

3. disposition of the frame profile in the sole region with
sole sealing.

On demand there is also availablo:

= Usirame steel according to your dimensions

- pressure wedges.

- lifing gears and

- elevators grappling beams.

Vannes batardeaux

Ils sont des simples organes de fermeture en aluminium,
encastres dans un cadre de métal coule, en forme de U - /

Ils sont utiisées principaloment dans les stafians d'épura-
tion pour la fermeture temporaire de cannaux & el oLverl,

lors de prossion unilaterale ou & sens variable

La mise en fonctionnement est soit manualle, soit mécani-

que, selon Ia taille de la vanne. @
Pour abtenir une étanchéité optimale le cadre doit etra an

forme de U a angles rigoureusement droits,

ustrations:
1) Plague et cadre directeur, joint unlatéral pour pression

Uniateraie B e
2) Plague et cadre avac joints bilatéraux pour pressions KRN /DN A % L)

bilalérales alternatives. /SR BRI 7
31 Fisation du cadre dans 0 sol et joint en assurant [étan- A A I
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- cadre en U selon cote inscrite AL P R
- clavettes d'arrét — e 2 -
2 engins de levage et

poutres d pince,




