[image: image1.jpg]bachshe angeboten (Bild 6). Hier fenit
der Bigel. Das Betatigungsorgan sitzt
direkt auf dem Gehause und verringert
die Bauhshe um ein Drittel, U bei nun
innenliegender Spindel oder Kolben-
stange Mediumberdhrung zu vermeiden,
schitzt ein Teleskoprohr oder ein elasti-
scher Faltenbalg vor Verschmutzung
und dichtet gleichzeitig nach aufen ab.

Bld 7: Mono- Schieber am Sausrstoffeintrag
in'die Belebungsbecken einor Abwasserklar-
anlage

Fig. 7: Mono-side-valve on the oxygen feed
1o the acration basing in a waste-viater reat-
ment piant

ncustdarraturon - Hoft 212007 - i

Bild 6
Mono-Schieber in
Kurzbauhohe
Fig.6:

Low-head
mono-side-valve

Einsatzgebiete

Seit funf Jahren befindet sich der WE-
©O-Mona erfolgreich im Probeeinsatz,
50 dass man diesem Produkt Serienreife.
bescheinigen kann. Im Folgenden wer-
den einige Anwendungsbeispiele vorge-
stell

Fluss- und Frischwasser

Im FlieBgerinne Berlin-Marienfelde in
einem Versuchslabor zur Kontrolle der
Reinheit von Fluss- und Frischwasser
fungiert der Mono-Schieber als Regel-
und Absperrorgan. Die horizontal einge-
bauten Schieber dichten im Durchfluss.
mittels trinkwasserzugelassenen PTFE-
ummantelten Elastomer-O-Ringen ab.

Nachdem die Hubbewegung sanft
durch eine technisch leicht nach auen
abzudichtende Zugstange eingeleitet
wird, bewegt sich die Schisberscheibe
selbst bei maximalen Betriebsdricken
reibungsfrel im Gehause. Da die Mono-
scheibe im Gegensatz zu Konkurrenzfa-
brikaten beim Offnungs- und Schiievor-
gang nicht permanent an einer Dichtung
anliegt, sondern erst im letzten Millime-
ter des SchiieBvorgangs durch Keiwir-
kung rundum gleichmagig gegen den O-
Ring im Durchfluss presst, wird dessen
PTFE-Ummantelung kaum belastet und
nicht beschadigt, so dass lange Stand-
zeiten vorprogrammiert sind.

Abwasser

Besonders bewahrt hat sich der Mono
als Abwasserschieber (Bild 7), der von
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Geht nicht!”
gibt's nich
Spezial-Produkte.
Diese Special-Produkie

garantieren Sicherheil
und Hochstieistungen

FLUORAZ'

im Dauerbetrich,
© FLUORAZ " -Compound
gesen extreme Tempe
raturen. hahe Drucke

saure Fllssigkeiien
und Gase + Temperatur
10°C bis 275°C +

beste Heifwasser- und
Dampfbestandigkeit +
bestandig gegen explosive
Dekompression

© MSE"-Dichtung

Metal-Spring:Energized,
dynamisch als Kolber
Stangen.- oder Wellen
dichtung, satisch

als Flanschdichtung

+ chemisch neutal

+ Temperatur: -250°C
bis 316°C + weiter

und hoher Druckbereich

© ARLON"-Werkstoff
mit Uberlegenen mechani-
schen und physikalischen
Figenschaften
« beste Formstabiltat
« daverhafte Hydrolyse
bestandigkeit
+ ervorragende
Tieftemperatur-£ignung
+ chemisch resistent.

(SEAL™ * CHEMRAZ

Seit dber 135 Jahren
fihrend in der
Dichtungstechnologie.

Ingoniour-Beratung und
Informationen kostenlos!
Greene, Tweed & Co. GmbH
Nordring 22

D-65719 Hofheim/Taunus
Telefon 06192/92 99 50
Fax  06192/9003 16
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