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inigen fuhrenden Ingenieurbiros be-
eits vorgeschrieben wird. AuBer in fest
stoffbelasteten Flussigkeiten wird er bei
der Absperrung von Faulgas, in dickfis:

sigen Medien, bei Schiammen und
Trockenprodukten eingesetat. Er ist
in allen Einbaulagen:

Unterflureinbau

funktionssicher
Uberflureinbau,
Schachteinbau

Einklemmen, Anflanschen, Steckver
bindung  (PE-HD) sind  variable
Anschlussmaglichkeiten in der Rohrlel
tung. Selbst flr hangend mit dem An

trieb nach unten, der ungunstigsten Ein
bausituation fur eine Armatur Gberhaupt
ist der Mono pradestiniert,

Viele Pumpwerke nutzen die bereits
erionmaBig  vorhandenen  Spalan-
chid Schiebergehau

e beldseitig
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ses, um ein Manometer zur Uberwa
chung des Betriebdruckes anzusch-
ieBen. Am zweiten Spilanschiuss wird
ein Rilckschlagventil montiert, um durch
den geschiossenen Schieber die Rohr-
letung in Richtung Pumpensumpf mit
Hochdruck zu reinigen. Mit Mono-Plat-
tenschiebern st somit nur noch eine.
Schieberbauart in Kiartechnischen Ein-
richtungen for die unterschiediichsten
Betriebsbedingungen erforderlich

Gasmess- und Regeltechnik
Ein Unternehmen der Gasmess- und
Regeltechnik hat in seinem Kalibrier
technikum die Verwendbarkeit des Mo-
no-Schiebers nachgewiesen. Mono
Blendenregulierschieber dienen hier zur
prazisen, verlustarmen Regulierung von
gasformigen Medien (Bild 8], Berech-
nungsgrundlage zur Querschnittsbe-
stimmung bzw. zur Nennweitenempfeh
lung dieser Blendenregulierschieber sind
Messergebnisse auf unabhangigen Prif-
standen. Unterschiede der gemessenen
Druckverluste zu technisch aufwendige-
ren und damit wesentlich tereren Regu-
lierschiebern sind gering
Mono-Schieber mit integriertem FCI
Massen-Messsystem regeln und mes
sen ohne Ein- und Auslaufstrecken den
Luhteintrag in die einzeinen Belebungs
becken. Das Messsystem im Mono
Schieber arbeitet unabhangig vom Diffe-
renzdruck und der Strémungsgeschwin

Papier- und Zelistoffindustrie

und Zelistoffindustrie
hlieSiich die rostireie Bau
jgsweise als Handrad- und

Pheumatik-Stoffschieber (Bild 9). Nicht
nur im dunnstoffbelasteten, sondern
auch im dickstoffbelasteten Medium fin

det der Mono erfolgreich seinen Finsa
Da die Schieberscheibe stimseitig
rundum messerscharf ist, werden Stoffe

und Fasern beim SchlieBvorgang siche
durchtrennt_und abge
spent. Beim Offnungsvorgang schneide

wasserdicht

die Schieberscheibe ebenso souveran
das geschiossene Monoblockgehiuse

falls dort Faser oder Stoff eingedru
gen sind und zum Festbacken und
dichten neigen

Wo bei Kiassischen Stoffscl
durch mit festgebackenem, b
tem Medium dberzogenen
tretenden, Schieberplatien die Que
dichtungen oder Stopfbuchsen nachhal

tig zerstort werden und durch herau:
quellenden Papierstoff Rohrleitunger
beschmutzt werden, sind dagegen Pa
pierfabriken, in denen Mono-Schieber
absperren, Kiinisch sauber, weil sie

diglich ber eine wartungsarme Weller
abdichtung durch Bundbuchse und C
Ring als einfach zu wechselnde Hol
rohrdichtung verfagen. Um diesen Ela
stomer O-Ring vor Verschleif zu scht

zen, sind standardmafig zwei Schat
ringe integriert. Bei Leckagen lasst sich
der O-Ring ohne Demontage der Arma
tur im eingebauten Zustand problemios
wechseln.

Hausmilll-Vergirungsanlagen

Monoschieber werden auch fir den
Einsatz in Hausmul-Vergdrungsaniagen
gewanlt. Neben Leichtgangigkeit st
Hochdruckfestigkeit kaufentscheidend.
Mancher Anlagentyp Gberforderte kon





