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dermaBen, dass sich ihre stimseitig ge-
fuhrten Platten in den Durchfluss hinein
verbogen und aufgrund der _engen
Fuhrungen zwischen Platte und Platten-
bett nicht mehr zu bewegen waren. Da
die Mono-Scheibe nicht an der dinnen
Stimseite gefihrt wird, sondern in
Schliefstellung mit ihver planen Flache
gegen einen Flanschring Kleineren
Durchmessers aufliegt, werden Druck-
schiage in der Regel ohne Verformung
aufgenommen. Wegen des groBen
Spiels zwischen Scheibe und Schieber-

Kbrper wire ein ordnungsgemases Off-
nen und SchiieBen auch dann noch
moglich, wenn ein Hochdruckschlag

selbst einer Mono-Scheibe eine nach-
haltige Verformung zufiigen wilrde.

Tierkbrperverwertungsanstalten

In Tierkorperverwertungsanstalten
wird Fleischbrei mit hohen Temperaturen
und Driicken weiter verarbeitet, Wenn
bei konventionellen Flachschisbern
durch extreme Belastungen die Dichtun
gen zarstort werden, treten die dbelrie-

Bild 11:
Mono-Schisber in
der prsumatischen
Granulatforderung
Fig. 1
Mono-side-valve in
2 pneumatic
granulate conveying
system

Ghenden, heiBen, braunen Massen run-
‘dum sowohl aus der Gehaussteilung wie
den Querdichtungen oder Stopfbuchsen
heraus und erfordern hohen Reinigungs-
aufwand

Bei dor systematischen Massenent-
sorgung kranken Viehs und damit ein-
hergehender gesetzlicher Vorschritten
2ur Verbesserung der Hygienebedingun
gen sind die hermetisch geschlossenen,
einteiligen, hach druckbeaufschlagbaren
und dichten Mono-Gehauseschieber
nicht mehr wegzudenken (Bild 10). Wo.
die einfachen O-Ring-Wellenabdichtun-
gen nach auBen nicht geniigen, werden
mehriagige Stopfouchsverbundpackun-
gen empfohlen, die temperaturbestan-
dig und wartungsfreundiich sind. Durch
einfaches Nachstellen werden das Hils-
rohr oder die Kolbenstange abgedichtet.

Sollte nach langer Standzeit einmal ei-
ne Kobenstange samt Gabelstick und
Verschraubungen komplett gewechselt
werden, braucht man den Schieber nicht
auszubauen. Die Verbindungslasche der
Platte wird aus dem Schiebergehduse
herausgezogen, um das Gabelstiick zu
losen. Vorher wird die Scheibe mittels.

ACHBERIGHTE

Schrauben, die durch die serienmaBigen
Spllbohrungen von beiden Seiten ge-
gen die diese gedrick! werden, rutsch
fest fixiert.

Chemische industrie

In der Ghemischen Industrie zeigt der
Mono seine Starken besonders als.
Schiittgutschieber (Bild 11} fur die Ab:
sperrung von Chipsen, Granulaten und
Pulver. Wo friher in stehenden bz
langsam flisBenden  Schittgutsaulen
teure Brillenschieber oder Schwenk-
schieber Dienst taten, ist heute der Mo-
no oft als preiswerte Alternative gefragt
Da in diesen Anlagen nahezu aussch
lieBlich pneumatisch betatigte Armatu
ren eingesetzt werden, kann die Abluft
des am Zylinder betaigten Magnete
tils, die sonst ungenutzt ins Freie ver
puift, durch die Spalanschiisse neben
den Kolbenstangenaustritt ins Mono-
gehduse geblasen werden, um bei je-
dem Offnungs- und SchiieBvorgang Gra-
nulat in Richtung Durchfluss zu leiten
und so die Schieberglocke materifrei
2u halten.

Vergleiche mit bekannten Kiassischen
Schittqutschiebern im Granulat unter
Aktivierung der Gehauseluftanschiusse
in unterschiedlichster Anordnung bezo-
gen auf spezifische  Schwierigkeiten
spezieller Medien haben ihm in techni-
schen Versuchslabars namhafer Anla-
genbauer der Chemieschittguttechnik
beste Ergebnisse bescheinigt

Weitere Einsatzgebiete

Weitere Einsatzgebiete fur Mono-
Schieber sind: Kaffeerostereien, Braue.
reien, Zuckerfabriken, Kernforschungs-
anlagen, Kraftwerke, Rauchgasent-
schwefelungs- und Entstickungseinrich
tungen, Schiffbau, Bunkerabsperrungen,
Hafenbecken (wo konventionelle Flach
schieber durch Seepockenbewuchs der
Platte nicht mehr zu offnen und
schlieBen sind), als Schnellschiussschie
ber an Entsorgungslastiraftwagen, als
Schieusenschieber in der Zementindu-
strie, bei Deponiesickerwasseraniagen
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